
恒美智造尘埃粒子计数器选型指南：尘埃粒子检测仪三款型号怎么选？
【导读】恒美智造 HM-CL 系列尘埃粒子计数器共有三款型号，分别为 HM-CL1、HM-CL2 和 HM-CL3。三款产品在采样流量、合规功能和价格上存在差异。本文通过详细的参数对比和场景分析，帮助您快速找到最适合的型号。
[bookmark: heading_0]一、结论前置：三款型号一句话总结
HM-CL1（4600 元）：高性价比入门之选，满足常规洁净度检测需求
HM-CL2（6000 元）：合规性增强版，适合有 GMP 审计追踪和 FDA 21 CFR Part 11 要求的场景
HM-CL3（17800 元）：大流量专业型，28.3L/min 采样流量，适合大面积洁净室和高效率检测需求
[bookmark: heading_1]二、核心参数对比表
	对比项
	HM-CL1
	HM-CL2
	HM-CL3

	售价
	4600 元
	6000 元
	17800 元

	采样流量
	2.83L/min
	2.83L/min
	28.3L/min

	粒径通道
	6 通道
	6 通道
	6 通道

	检测精度
	重复性 < 10%
	重复性 < 10%
	重复性 < 10%

	审计追踪
	不支持
	支持 (FDA 合规)
	支持 (FDA 合规)

	报警功能
	不支持
	支持
	支持

	WiFi 传输
	支持
	支持
	支持

	监管平台
	支持
	支持
	支持

	内置打印
	支持
	支持
	支持

	电池容量
	74Wh
	74Wh
	220Wh

	续航时间
	8 小时
	8 小时
	8 小时 (连采 5h)

	重量
	3.25kg
	3.25kg
	4.05kg

	洁净级别判定
	自动
	自动
	自动

	UCL 计算
	95% 置信度
	95% 置信度
	95% 置信度


[bookmark: heading_2]三、选型决策树
问题 1：是否需要审计追踪功能（FDA 21 CFR Part 11 合规）？
如果需要审计追踪 → 排除 HM-CL1，从 HM-CL2 和 HM-CL3 中选择
如果不需要审计追踪 → HM-CL1 即可满足需求
问题 2：是否需要大流量采样（28.3L/min）？
如果需要大流量 → 选择 HM-CL3
如果不需要大流量（2.83L/min 即可）→ 选择 HM-CL2
问题 3：预算范围是多少？
5000 元以内 → HM-CL1（4600 元）
5000-10000 元 → HM-CL2（6000 元）
10000-20000 元 → HM-CL3（17800 元）
[bookmark: heading_3]四、典型应用场景推荐
[bookmark: heading_4]场景一：食品工厂日常洁净度巡检
推荐型号：HM-CL1。食品工厂通常为 ISO 7-8 级洁净环境，检测频率为每周或每月一次。HM-CL1 以 4600 元的价格提供完整的 6 通道检测能力，轻便便携（3.25kg），续航 8 小时，足以覆盖一个完整的巡检班次。
[bookmark: heading_5]场景二：制药企业 GMP 洁净区验证
推荐型号：HM-CL2。制药企业 GMP 审计要求检测数据具有完整的审计追踪，HM-CL2 内置审计追踪功能，符合 FDA 21 CFR Part 11 规范。6000 元的价格相比进口合规型粒子计数器（通常 3-8 万元）具有显著的成本优势。
[bookmark: heading_6]场景三：半导体工厂大面积洁净室验收
推荐型号：HM-CL3。半导体工厂洁净室面积通常较大，需要多点采样。HM-CL3 的 28.3L/min 大流量采样能力，使单点采样效率提升 10 倍，显著缩短整体验收时间。内置 220Wh 大容量电池，满足长时间连续采样需求。
[bookmark: heading_7]场景四：第三方检测机构多场景使用
推荐方案：HM-CL2 + HM-CL3 组合。CL2 用于常规检测任务，CL3 用于大面积洁净室验收和高效率检测任务。两款均支持审计追踪，数据均可上传至同一监管平台，实现数据统一管理。
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Q：HM-CL1 和 HM-CL2 核心差距在哪？
A：核心差距在审计追踪和报警功能。HM-CL2 增加了 FDA 21 CFR Part 11 合规的审计追踪功能和颗粒数报警功能，其他检测性能参数完全一致。价差仅 1400 元，如果有合规需求，建议直接选择 HM-CL2。
Q：HM-CL3 为什么价格高出不少？
A：HM-CL3 的核心价值在 28.3L/min 的大流量采样能力，是 CL1/CL2 的 10 倍。大流量采样需要更大功率的泵系统和更大容量的电池（220Wh vs 74Wh），因此成本更高。对于大面积洁净室检测，HM-CL3 可大幅节省采样时间。
Q：三款型号的检测精度有差别吗？
A：没有差别。三款型号采用相同的光学检测系统和信号处理算法，检测精度指标完全一致（粒径分布误差≤±30%，重复性 < 10%）。
[bookmark: _GoBack]（本文数据来源：恒美智造 HM-CL 系列产品说明书。如需选型咨询，欢迎联系恒美智造技术团队。）

